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Computerausgang 1

Computereingang 1
Computereingang 2

Audioeingang 1
Audioeingang 2 Audioeingang 3 (L/R)

Videoeingang (Composite)
HDMI Ingang

USB Typ A Ingang

USB Typ B Ingang

Computeausgang 2

Audioausgang 1

Audioausgang 2 Audioausgang 3 (L/R)

Videoausgang (Composite)

HDMI Ausgang

USB Type B Ausgang

USB Typ A Ausgang

Bedienung  
(RS-232C)

   

Eingang  RGB 2

  HDMI 1

  Composite Video 1

  USB Typ A 1

  USB Typ B 1

  Audio 3 (L/R x 1)

Ausgang  RGB 2

  HDMI 1

  Composite Video 1

  USB Typ A 1

  USB Typ B 1

  Audio 3 (L/R x 1)

Bedienung  RS-232C 1

Taste zur Projektorbedienung Einschalten Ja

  Lautstärke +/-, stumm Ja

  AV mute/freeze Ja

  Ausgang auswählen Ja

HDCP   1,3

Dip-Schalter für Schalterversorgung  Ja

Abmessungen (B x H x T) (mm)  292 x 100 x 164,4 
   (292 x 100 x 240) mit Abdeckung

Gewicht   1,5 kg

Sicherheitssysteme  Kensington Lock,  
   Sicherheits-Stahlstift

Netzteilstauraum  Ja

LED-Anzeige   Ja

Staubdichtes Design für Anschluss  Ja

Tablet/AppleTV-Einstellungen  Ja

Typisches Anschlussbeispiel

Hitachi-Projektor

SB-1 
Switcher

Dokumentenkamera (CS-1)
Blu-ray-Player, Digitaler Camcorder 
oder Digitalkamera

Computer

Media-Player

TabletUSB Flash-Drive

SB-1 Switcher
Technische Daten

Mit Abdeckung

Steuertafel

100 m
m

164,4 m
m

292 mm


