
Technische Daten

LCD-Komponente 65" TFT LCD [64,5" (163,8 cm) diagonal]
Hintergrundbeleuchtung Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung
Max. Auflösung 1920 x 1080
Max. Farben 1,07 Milliarden Farben
Helligkeit 360 cd/m2

Kontrastverhältnis 4000:1
Blickwinkel (H/V) 178° / 178°
Video-Farbsystem 480i, 480P, 576P, 720P, 1080i/30, 1080i/50, 1080P/24
Signal (Analog) VGA, SVGA, XGA, WXGA, FULL-HD
Lebensdauer Bildschirm 30.000 Stunden
Frequenz 60 Hz
Touchscreen Infrarot-Touchscreen, unterstützt 4 oder 6 Punkte
Glas Entspiegelt
Eingangsanschlüsse 

Digital HDMI x 2 unterstützt HDCP-Dekodierung.
Analog VGA x 1 D-Sub 15 Pin.
PLUG & PLAY DDC2B (VESA) für Computer HDMI-1,VGA
Audio Mikrofon-Minibuchse 3,5 mm x 1, Line Out 3,5 mm x 1
Steuerung (RS-232C) D-Sub 9 Pin x1 zur Gerätesteuerung
USB Typ A USB x 1 (für externe Verwendung des Touchscreen)

Ausgangsanschlüsse
Audio Line Out (3,5-mm-Minibuchse) x 1
Steuerung (RS-232C) D-sub 9 Pin x 1
Für externe  
Lautsprecher Lautsprecherunterstützung insgesamt 20 W

OSD Sprachunabhängig, Anzeige mit Symbolen
Standbild Standbildfunktion
Lautsprecher 15 W + 15 W
Touchscreen 

Erfassungsart Erfassung über Infrarot-Blockierung, 6514 – 4 Touch-Punkte, 6516 
– 6 Touch-Punkte

Erfassungsfläche 1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)
Berührungsgenau-
igkeit ± 2 mm (über 90 % der Fläche)

PC-Anschluss USB 2.0

Treiber Win 7/8 32/64 Bit OS Inbox-Treiber und Treiber für Touchscreen-
Kalibrierung

Touch-Pen Passiver Taststift, Finger oder jedes andere IR-undurchlässige 
Objekt.

Stromversorgung 220 V ~50 Hz 1,2 A

Betriebs-/Lagertemperatur Betriebstemperatur: 0 - 50 °C Lagertemperatur: -15 - 50 °C

Betriebs-/Lagerluftfeuchtigkeit Betriebsluftfeuchtigkeit: 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht 
kondensierend

Stromverbrauch Betrieb/Standby 270 W / 1 W
Abmessungen (mm) 1.562 x 93 x 960
Gewicht 57 kg
Farbe Weißer Blendrahmen

Zubehör 
Netzkabel (1.450mm), IR-Fernbedienung und Batterie (CR2025 3 V), 
HDMI-Kabel (1.500 mm), Dipol-Wi-Fi-Antenne, Taststift, Treiber-DVD, 
VESA-Wandhalterung

Optionales Zubehör Taststift

Fernbedienung Protokoll: NEC6122
Trägerfrequenz: 37,92 kHz

Zertifizierung RoHs, CB, S-Zeichen

VPS PC-Spezifikation

Prozessor Intel® 3rd Generation Core™ i3-i5
Betriebssystem Windows 8.1 Pro 64 Bit
Chipsatz Intel® HM76-Chipsatz
Netzwerk

WLAN 802.11 a/b/g/n Dualband 2,4 GHz-5 GHz mit MIMO-Unterstützung
Bluetooth Bluetooth 4.0
LAN 10/100/1000 Mbps LAN-Unterstützung 

USB 3.0 USB x2, 2.0 USB x2
Systemspeicher 4 GB RAM, 500 GB HDD

Garantie 3 Jahre

HIT-FHD6514A(PC) Touch / HIT-FHD6516A(PC) Touch 

Hitachi Europe GmbH, Digital Media Group, Am Seestern 18, 40547 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211/5283-801 Fax: +49 211/5283-819 www.hitachidigitalmedia.com
Die obige Spezifikation und das Foto sind lediglich als Referenz gedacht und können Änderungen unterliegen.
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