
Proyectores LCD Ultimate de
proyección a ultra corta distancia
Para el ámbito empresarial y educativo
CP-AW250NM  CP-A300NM  ED-A220NM 
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Aplicaciones del Proyector Ultimate de proyección a ultra corta distancia

Techos falsos/altos
Habitaciones con techos poco prácticos: 
los proyectores de proyección a muy ultra corta
distancia se pueden montar en la pared, por lo
tanto los problemas relativos a huecos grandes
encima de techos suspendidos ya son pasado.

Su diseño ligero permite que una sola
persona monte el proyector con rapidez en
unos cuantos pasos muy sencillos.

Fije la placa para 
el montaje en
pared a la pared

Fije el soporte
extensible a la
placa de montaje
en pared

Deslice el 
proyector (con
soporte) en el
brazo del soporte
extensible

Ocio
Acérquese a la acción como nunca antes. 
Cree una experiencia envolvente proyectando
pantallas de gran tamaño para juegos y vídeos,
sin efectos de sombreado. 

Proyección trasera
Ideal para proyección trasera debido a la
distancia de proyección corta, lo que provoca
una instalación limpia y compacta con ahorro
de espacio. 

Escaparate
La tecnología de proyección a muy ultra corta
distancia abre un mundo de nuevas posibilidades
para aplicaciones en puntos de venta y señalización
digital. Las imágenes se pueden proyectar en
superficies, desde instalaciones en escaparates o
en mapas interactivos en salas de aeropuerto, en
las que nunca antes había sido posible, todo ello
para mejorar la experiencia del cliente. 

¿Qué es la proyección Ultimate a ultra corta distancia?

Fácil ajuste e instalación

Pantalla
203 cm

Ultra corta
distancia 63 cm*

Ultimate a corta
distancia 50 cm*

Corta distancia
92,7 cm*

*desde la lente a la pantalla.

Proyección normal
240 cm

El proyector Ultimate de ultra corta
distancia puede definirse como:

Definitivo por su calidad de imagen
• Relación de distancia de proyección de menos de 0,35:1
• Distorsión inferior al 0,5% de esquina a esquina
• Corrección de imagen digital para casos de punteamiento, 

distorsión negativa y de ángulos

Definitivo en su instalación
• Disponible para montaje en pared con ajuste preciso en seis ejes
• Peso del proyector inferior a 4 kg
• Puede instalarlo una sola persona
• Plantillas incorporadas para su instalación

Definitivo por su conectividad
• Salida de audio > 7 W
• Entradas HDMI, RGB y Vídeo (componente, compuesto o S-Vídeo)
• Puerto de control RS-232
• Transferencia de audio en modo de espera
• Conexión Ethernet con programa de control y supervisión gratuito
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Para un ajuste preciso, los 6 ejes deben
corregirse individualmente utilizando los
selectores situados en el soporte Hitachi
extremadamente versátil. Los diagramas
muestran cómo pueden corregir una imagen
cada uno de los selectores. Además, cuenta
con un ajuste vertical preciso que puede
desplazar toda la imagen hacia arriba o
hacia abajo.

Un proyector Ultimate no es sólo un proyector de ultra corta distancia, sino
que reúne unas características que hacen que destaque por encima del resto
de proyectores de ultra corta distancia. Unas distancias extremadamente
cortas suelen dar como resultado una calidad de imagen pobre y
distorsionada, pero este no es el caso del Proyector Ultimate de corta
distancia. El proyector Ultimate de ultra corta distancia de Hitachi ofrece el
equilibrio perfecto entre distancia de proyección y calidad de imagen. 



Respetuoso con el medio ambiente y
muy fiable, con menos componentes
Con el fin de garantizar que los modelos Ultimate
de proyección a ultra corta distancia sean muy
fiables y ligeros, hemos afianzado sus componentes
y hemos empleado menos tornillos para fabricarlos.  

Esto no sólo se traduce en un menor
mantenimiento, sino también en un empaquetado
menos elaborado. También dedicamos nuestros
esfuerzos a frenar las emisiones de gas invernadero
en cada una de las fases de nuestro proceso de
producción aplicando los siguientes métodos:

Carcasa sin pintura
La carcasa pintada libera emisiones dañinas al aire
y al entorno, por lo que hemos buscado otras
alternativas para nuestros proyectores.

Cajas de cartón reciclables
Nuestras cajas de cartón están hechas en la
actualidad de material reciclable al 100%, por lo
que no deben contribuir al vertido de residuos.

Tecnología actual Tecnología de 
proyección a muy 
corta distancia de Hitachi

152 cm

9 cm

Ajuste perfecto
La función mejorada Ajuste Perfecto de
Hitachi, incorpora ahora un ajuste de ocho
puntos que incluye las cuatro esquinas y los
cuatro lados. Esta función intuitiva ayuda a
corregir con rapidez distorsiones complejas o
geométricas provocadas por imperfecciones
en la uniformidad de la pantalla. 

Sin brillo ni sombras
Los proyectores tradicionales deslumbran. 
La tecnología exclusiva de proyección a 
muy ultra corta distancia de Hitachi significa
que usted ya no permanece parado delante
del proyector, por lo que el rayo de luz no le 
brilla a los ojos. 

Modo diurno
Ver una imagen proyectada puede resultar
más difícil cuando el sol brilla intensamente.
Gracias al modo diurno, las proyecciones
serán siempre de un color vivo e intenso en
entornos brillantes.

Mantenimiento sencillo
Ahora puede beneficiarse de unos intervalos
de mantenimiento más espaciados gracias al
filtro híbrido Hitachi y a su lámpara de larga
duración. Ambos tienen una extraordinaria
vida útil de 5000 horas y pueden cambiarse
fácilmente empleando la tapa situada en la
parte posterior del proyector.

Funciones de Seguridad Versátiles
Los proyectores están equipados con una
barra de seguridad que permite encadenarlo.

Cubierta del filtro en
la parte posterior

Puerta de la lámpara
en la parte superior

480i 1080p

Bloqueo de KensingtonBarra de seguridad
Control (RS-232C)

Salida de ordenador Micrófono

Entrada de audio 1/2
Entrada de audio 3
Salida de audio

Vídeo compuesto

LAN (RJ-45)
USB Tipo A

USB Tipo B HDMI Entrada de
ordenador 2

Entrada de
ordenador 1

S-Vídeo

Prácticas funciones de red 
La gama de proyección a ultra corta distancia
Ultimate ofrece funciones flexibles de red. 
Los administradores pueden programar diversas
acciones para múltiples proyectores de una red,
incluyendo Encendido/Apagado automático 
e Informes Centralizados. La función de
mensajería inteligente también permite el envío
de mensajes a múltiples proyectores
inmediatamente o a una hora determinada.
Resulta ideal para la información que debe
expandirse con rapidez por un área amplia.  

Compatible con señal Full HD 1080p
Al incluir un puerto HDMI, la gama Ultimate de
proyectores es compatible con las señales Full
HD procedentes de una amplia variedad de
dispositivos, incluyendo un reproductor Blu-ray,
perfecto si desea ver una película en una
pantalla grande.

Sala de administración

Sala 2

Sala 1

Calidad de imagen definitiva

Conectividad definitiva

Fiabilidad definitiva

Normal Modo diurno

Conectividad
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

WXGA (1280 x 800)
2500 Lúmenes ANSI (Modo Normal)
1700 Lúmenes ANSI (Modo Eco)
2500 Lúmenes ANSI
2000:1
Lentes sin forma definida y espejo motorizado sin forma definida
Sí (motorizado)
3000 horas (Modo Normal)/5000 horas (Modo Eco)*
152~254 cm
Fija 5,2:-1 con desplazamiento superior
0,3:1 (fija)

Compatible con IBM, VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA,
WSXGA+, UXGA, MAC 16" 
NTSC/PAL/SECAM/PAL-M/PAL-N/NTSC4,43
SDTV: 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i)
HDTV: 750p (720p@60Hz), 1125i(1080i@50/60Hz),
1125p(1080p@50/60Hz)
DDC2B

10 W Mono
Congelación, Ampliación, En blanco, Ajuste automático, Búsqueda
Corrección de igualación Gamma, 2-3 de bajada, Barrido
Progresivo, Reducción del ruido, Ajuste Perfecto
Corrección trapezoidal manual vertical y horizontal
MyScreen, My Memory, My Button, modo Blackboard/
Whiteboard, modo diurno, cambio de nombre de fuente de
entrada (en inglés), ajuste de resolución, plantilla, Saving
mode, Transferencia de audio, My Text
Facilidad de cambio de lámpara por la parte de arriba, Filtro de aire en la parte posterior
Encendido rápido, encendido directo, apagado directo 
Bloqueo mediante PIN, Contraseña de MyScreen, bloqueo del teclado numérico,
bloqueo de Kensington, detector de transiciones, Barra de seguridad
Configure y controle el proyector a través de la red con un navegador
de Internet, Reciba alarmas a través del correo electrónico, Gestión del
proyector a través de SNMP, Programación, My Image, Control de
comandos a través de red, AMX Device Discovery, Messenger, 
PJ Link™, Puente de red, Contenido a través de red LAN

HDMI x 1
Mini D-sub de 15 patillas x 2
Mini D-sub de 15 patillas x 1
Clavija RCA x 1 para compuesto 
Clavija S-Vídeo Mini-DIN 4 patillas x 1
Componente D-sub x 2 (compartidos con RVB analógico)
Mini clavija estéreo x 2
Par RCA (I/D) x 1
Clavija micrófono x 1
Par RCA (I/D) x 1
D-sub x 1 de 9 pines para control RS-232C
Tipo A de USB x 1 para presentaciones sin PC
Tipo B de USB x 1 para control del ratón
RJ-45 x 1

AC100-120 V/220-240 V, cambio automático
300 W
<0,3 W

345 x 85 x 303 mm (excluyendo pies y extrusiones cuando se
cierra espejo)
3,8 kg
35 dB (Normal)/29 dB (Eco)
Híbrido

Luz indicadora de lámpara, luz de encendido, imagen de montaje en techo,
imagen de proyección trasera, etiqueta con número de serie en lateral

Mando a distancia con pilas, cable de ordenador, cable de
alimentación, etiqueta de la seguridad, cubierta de cable, manual del
usuario (en detalle y resumido), montaje en pared (HAS-K250)
HL02772

DT01181/210 W (UHP)

3 años/6 meses**

XGA (1024 x 768)
3000 Lúmenes ANSI (Modo Normal)
2000 Lúmenes ANSI (Modo Eco)
3000 Lúmenes ANSI
2000:1
Lentes sin forma definida y espejo motorizado sin forma definida
Sí (motorizado)
3000 horas (Modo Normal)/5000 horas (Modo Eco)*
152~254 cm
Fija 6,1:-1 con desplazamiento superior
0,3:1 (fija)

Compatible con IBM, VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA,
SXGA+, UXGA, MAC 16" 
NTSC/PAL/SECAM/PAL-M/PAL-N/NTSC4,43
SDTV: 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i)
HDTV: 750p (720p@60Hz), 1125i(1080i@50/60Hz),
1125p(1080p@50/60Hz)
DDC2B

10 W Mono
Congelación, Ampliación, En blanco, Ajuste automático, Búsqueda
Corrección de igualación Gamma, 2-3 de bajada, Barrido
Progresivo, Reducción del ruido, Ajuste Perfecto
Corrección trapezoidal manual vertical y horizontal
MyScreen, My Memory, My Button, modo Blackboard/
Whiteboard, modo diurno, cambio de nombre de fuente de
entrada (en inglés), ajuste de resolución, plantilla, Saving
mode, Transferencia de audio, My Text
Facilidad de cambio de lámpara por la parte de arriba, Filtro de aire en la parte posterior
Encendido rápido, encendido directo, apagado directo 
Bloqueo mediante PIN, Contraseña de MyScreen, bloqueo del teclado numérico,
bloqueo de Kensington, detector de transiciones, Barra de seguridad
Configure y controle el proyector a través de la red con un navegador
de Internet, Reciba alarmas a través del correo electrónico, Gestión del
proyector a través de SNMP, Programación, My Image, Control de
comandos a través de red, AMX Device Discovery, Messenger, 
PJ Link™, Puente de red, Contenido a través de red LAN

HDMI x 1
Mini D-sub de 15 patillas x 2
Mini D-sub de 15 patillas x 1
Clavija RCA x 1 para compuesto 
Clavija S-Vídeo Mini-DIN 4 patillas x 1
Componente D-sub x 2 (compartidos con RVB analógico)
Mini clavija estéreo x 2
Par RCA (I/D) x 1
Clavija micrófono x 1
Par RCA (I/D) x 1
D-sub x 1 de 9 pines para control RS-232C
Tipo A de USB x 1 para presentaciones sin PC
Tipo B de USB x 1 para control del ratón
RJ-45 x 1

AC100-120 V/220-240 V, cambio automático
300 W
<0,3 W

345 x 85 x 303 mm (excluyendo pies y extrusiones cuando se
cierra espejo)
3,8 kg
35 dB (Normal)/29 dB (Eco)
Híbrido

Luz indicadora de lámpara, luz de encendido, imagen de montaje en techo,
imagen de proyección trasera, etiqueta con número de serie en lateral

Mando a distancia con pilas, cable de ordenador, cable de
alimentación, etiqueta de la seguridad, cubierta de cable, manual del
usuario (en detalle y resumido), montaje en pared (HAS-K250)
HL02772

DT01181/210 W (UHP)

3 años/6 meses**

XGA (1024 x 768)
2200 Lúmenes ANSI (Modo Brillo)
1500 Lúmenes ANSI (Modo Normal)
2200 Lúmenes ANSI
2000:1
Lentes sin forma definida y espejo motorizado sin forma definida
Sí (motorizado)
3000 horas (Modo Brillo)/5000 horas (Modo Normal)*
152~254 cm
Fija 6,1:-1 con desplazamiento superior
0,3:1 (fija)

Compatible con IBM, VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA,
SXGA+, UXGA, MAC 16" 
NTSC/PAL/SECAM/PAL-M/PAL-N/NTSC4,43
SDTV: 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i)
HDTV: 750p (720p@60Hz), 1125i(1080i@50/60Hz),
1125p(1080p@50/60Hz)
DDC2B

10 W Mono
Congelación, Ampliación, En blanco, Ajuste automático, Búsqueda
Corrección de igualación Gamma, 2-3 de bajada, Barrido
Progresivo, Reducción del ruido, Ajuste Perfecto
Corrección trapezoidal manual vertical y horizontal
MyScreen, My Memory, My Button, modo Blackboard/
Whiteboard, modo diurno, cambio de nombre de fuente de
entrada (en inglés), ajuste de resolución, plantilla, Saving
mode, Transferencia de audio, My Text
Facilidad de cambio de lámpara por la parte de arriba, Filtro de aire en la parte posterior
Encendido rápido, encendido directo, apagado directo 
Bloqueo mediante PIN, Contraseña de MyScreen, bloqueo del teclado numérico,
bloqueo de Kensington, detector de transiciones, Barra de seguridad
Configure y controle el proyector a través de la red con un navegador
de Internet, Reciba alarmas a través del correo electrónico, Gestión del
proyector a través de SNMP, Programación, My Image, Control de
comandos a través de red, AMX Device Discovery, Messenger, 
PJ Link™, Puente de red, Contenido a través de red LAN

HDMI x 1
Mini D-sub de 15 patillas x 2
Mini D-sub de 15 patillas x 1
Clavija RCA x 1 para compuesto 
Clavija S-Vídeo Mini-DIN 4 patillas x 1
Componente D-sub x 2 (compartidos con RVB analógico)
Mini clavija estéreo x 2
Par RCA (I/D) x 1
Clavija micrófono x 1
Par RCA (I/D) x 1
D-sub x 1 de 9 pines para control RS-232C
Tipo A de USB x 1 para presentaciones sin PC
Tipo B de USB x 1 para control del ratón
RJ-45 x 1

AC100-120 V/220-240 V, cambio automático
300 W
<0,3 W

345 x 85 x 303 mm (excluyendo pies y extrusiones cuando se
cierra espejo)
3,8 kg
35 dB (Brillo)/29 dB (Normal)
Híbrido

Luz indicadora de lámpara, luz de encendido, imagen de montaje en techo,
imagen de proyección trasera, etiqueta con número de serie en lateral

Mando a distancia con pilas, cable de ordenador, cable de
alimentación, etiqueta de la seguridad, cubierta de cable, manual del
usuario (en detalle y resumido), montaje en pared (HAS-K250)
HL02772

DT01181/210 W (UHP)

3 años/3 años***

ÓPTICA
Resolución
Brillo

Salida de luz de color
Relación de contraste
Lente
Espejo
Duración de la lámpara
Tamaño de pantalla en diagonal
Corrección trapezoidal
Distancia a relación de ancho (:1)

COMPATIBILIDAD
Compatibilidad con el ordenador

Compuesto/S-Vídeo
Compatibilidad de vídeo

Plug & Play

CARACTERÍSTICAS
Altavoces
Funciones básicas
Ajustes de imagen

Corrección trapezoidal digital
Funciones avanzadas

Externo
Encendido/Apagado
Sistemas de seguridad

Red

CONEXIONES
Entrada digital
Entrada de ordenador
Salida de ordenador
Entrada de vídeo

Entrada de audio

Salida de audio
Control
USB

Red

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO ELÉCTRICO
Alimentación eléctrica
Consumo de energía
Consumo de energía en Standby

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensiones (Anch x Alt x Prof)

Peso
Nivel de ruido
Filtro de aire  

VARIOS

ACCESORIOS INCLUIDOS

Mando a distancia 

ACCESORIOS OPCIONALES
Lámpara de recambio/Voltaje de la lámpara

GARANTÍA

Proyector/Lámpara

MODELO CP-AW250NM CP-A300NM ED-A220NM

EDUCACIÓNMULTIUSOS

*La duración de la lámpara se calcula teniendo en cuenta la duración media esperada según las condiciones de funcionamiento ideales que se establecen en el manual. La mayoría de las lámparas, aunque no todas, deberían alcanzar esta cifra. **Se suministrará 
una lámpara de reemplazo sin cargo, si la lámpara original deja de funcionar dentro de los 6 primeros meses desde la fecha de compra del proyector. ***Se suministrará una lámpara de reemplazo sin cargo, si la lámpara original deja de funcionar dentro de los 
3 primeros años desde la fecha de compra del proyector. El logotipo "HD ready" es una marca comercial de EICTA. HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas o marcas registradas de HDMI Licensing LLC. Las especificaciones 
anteriores y la fotografía se incluyen únicamente como referencia y están sujetas a cambios.




