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Salida de ordenador 1

Entrada de ordenador 1
Entrada de ordenador 2

Entrada de audio 1
Entrada de audio 2 Entrada de audio 3 (I/D)

Entrada de vídeo (Compuesto)
Entrada de HDMI

Entrada de USB Tipo A

Entrada de USB 
Tipo B

Salida de ordenador 2

Salida de audio 1

Salida de audio 2 Salida de audio 3 (I/D)

Salida de vídeo (Compuesto)

Salida de HDMI

Salida de USB Tipo B

Salida de USB 
Tipo A

Control (RS-232C)

   

Entradas  RVA 2

  HDMI 1

  Compuesto Vídeo 1

  USB Tipo A 1

  USB Tipo B 1

  Audio 3 (I/D x 1)

Salidas  RVA 2

  HDMI 1

  Compuesto Vídeo 1

  USB Tipo A 1

  USB Tipo B 1

  Audio 3 (I/D x 1)

Control  RS-232C 1

Botón para activar el proyector Energía Sí

  Volumen +/-, apagado Sí

  AV apagado/paralizado Sí

  Selector de salida Sí

HDCP   1,3

Micro interruptor para energía del conmutador Sí

Tamaño (Anch x Alt x Prof)  (mm)  292 x 100 x 164,4 
   (292 x 100 x 240) con cubierta

Peso   1,5 kg

Sistemas de seguridad  Bloqueo de Kensington, 
   Barra de seguridad

Almacenamiento de adaptador de CA Sí

Indicador LED   Sí

Diseño antipolvo para el terminal  Sí

Ajuste de Tableta/AppleTV   Sí

Ejemplo de conexión típica

Proyector Hitachi

Conmutador 
SB-1

Cámara para documentos 
(CS1)

Reproductor Blu-ray, videocámara 
digital o cámara digital

Ordenador

Reproductor 
multimedia

TabletaControlador de 
flash USB

Conmutador SB-1
Especificaciones Técnicas

Con cubierta

Panel de control

100 m
m

164,4 m
m

292 mm


