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HAS-WM03
Modelos aplicables

Modelos de proyectores LCD de Hitachi soportados

Modelo Tamaño de 
pantalla Peso

Modelo de proyector 
LCD A

CP-AX2503
CP-AX3003
CP-AX3503

4:3
4,2	kg	aprox.

CP-AW2503
CP-AW3003
CP-TW2503
CP-TW3003

16:10

Unidad de montaje 
en pared

HAS-WM03 5,8	kg	aprox.
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HAS-WM03

Elemento Movimiento de la imagen Cantidad	de	ajuste	fino	(cantidad	de	
movimiento del proyector LCD)

Descripción del 
método de ajuste

Ajuste	fino	de	
posición horizontal ±3° página 15

Ajuste	fino	de	
la distorsión 
trapezoidal 
horizontal

±3° página 15

Ajuste	fino	de	
la distorsión 
trapezoidal vertical

±3° página 15

Ajuste	fino	de	la	
posición lateral ±10 mm (0,39 pulgadas) página 15

Ajuste	fino	del	
tamaño de la 
imagen

308 mm (12,1 pulgadas) página 15

Ajuste	fino	de	la	
posición vertical ±20 mm (0,78 pulgadas) página 16

●	 Rango	de	movimiento	del	proyector	LCD	proporcionado	por	extensión	y	contracción	del	brazo	 
(Consulte el procedimiento de ajuste en la página 14).

Especificaciones de ajuste

Cantidad	de	ajuste	fino	de	posición	
vertical
(Consulte el procedimiento de 
ajuste en la página 16.)

308 mm 317 mm

625 mm

± 20 mm
(0.78 pulgadas)

± 20 mm
(0.78 pulgadas)

(12.1 pulgadas) (12.5 pulgadas)

(24.6 pulgadas)



E
S

PA
Ñ

O
L

23

HAS-WM03
Modelos aplicables

Modelos de proyectores LCD de Hitachi soportados

Modelo Tamaño de 
pantalla Peso

Modelo de proyector 
LCD A

CP-AX2503
CP-AX3003
CP-AX3503

4:3
4,2	kg	aprox.

CP-AW2503
CP-AW3003
CP-TW2503
CP-TW3003

16:10

Unidad de montaje 
en pared

HAS-WM03 5,8	kg	aprox.

22

HAS-WM03

Elemento Movimiento de la imagen Cantidad	de	ajuste	fino	(cantidad	de	
movimiento del proyector LCD)

Descripción del 
método de ajuste

Ajuste	fino	de	
posición horizontal ±3° página 15

Ajuste	fino	de	
la distorsión 
trapezoidal 
horizontal

±3° página 15

Ajuste	fino	de	
la distorsión 
trapezoidal vertical

±3° página 15

Ajuste	fino	de	la	
posición lateral ±10 mm (0,39 pulgadas) página 15

Ajuste	fino	del	
tamaño de la 
imagen

308 mm (12,1 pulgadas) página 15

Ajuste	fino	de	la	
posición vertical ±20 mm (0,78 pulgadas) página 16

●	 Rango	de	movimiento	del	proyector	LCD	proporcionado	por	extensión	y	contracción	del	brazo	 
(Consulte el procedimiento de ajuste en la página 14).

Especificaciones de ajuste

Cantidad	de	ajuste	fino	de	posición	
vertical
(Consulte el procedimiento de 
ajuste en la página 16.)

308 mm 317 mm

625 mm

± 20 mm
(0.78 pulgadas)

± 20 mm
(0.78 pulgadas)

(12.1 pulgadas) (12.5 pulgadas)

(24.6 pulgadas)


