
FL-900
KATSO ELÄMÄÄ 

UUDEN LINSSIN LÄPI
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289

537

205

727

289

F-luku: 
Heittosuhde:

Polttoväli:
Mitat (L×K×S):

Paino:
Soveltuvat projektorit:

2,0
0,39: 1 (CP-X9110)
0,40: 1 (CP-WX9210)
0,38: 1 (CP-WU9410/WU9411)
0,38: 1 (CP-HD9320/HD9321)
5,6 mm
(L) 279 × (K) 181 × (S) 404 mm
Noin 3,1 kg
CP-WU9410, CP-WU9411, 
CP-HD9320, CP-HD9321, 
CP-WX9210, CP-X9110

Yksiköt: mm

FL-900-LINSSI
TEKNISET TIEDOT



Uusi FL-900-linssi avaa maailman 
täynnä mahdollisuuksia. 
Pienentämällä 9000-sarjan 
projektorien projisointietäisyyttä 
60 prosentilla olemme saaneet 
erittäin lyhyen projisointietäisyyden 
joustavuutta asennuskategoriaan. 

Sen avulla voit nauttia 9000-sarjan 
kirkkaudesta, elävistä väreistä ja 
keskeytyksettömästä käytöstä 
tiloissa, jotka saattaisivat muuten 
olla liian pieniä. 

ESITTELYSSÄ 
UUSI

FL-900-LINSSI

9000-sarja sisältää monipuolisesti 
usean projektorin toimintoja. Lukuisten 
toimintojen ansiosta monenlaiset 
asennusvaihtoehdot ovat mahdollisia: 
käytettävissä on esimerkiksi 
geometrinen korjaus, täydellinen 
sopivuus, muotokuvaprojektio ja 
reunan häivytys. 

Kaikki tämä on mahdollista  
entistä pienemmissä tiloissa  
FL-900-linssin avulla.

FL-900-LINSSI
REUNAN HÄIVYTYS 

RAJALLISISSA TILOISSA

Hitachin projektoreissa 
käytetään sisäänrakennettua 
reunan häivytystekniikkaa, jonka 
ansiosta useilla projektoreilla 
voidaan saada aikaan suuri, 
reunaton kuva. Lisäksi  
FL-900-linssiä käytettäessä 
tästä tekniikasta voidaan nauttia 
vaativimmissakin tiloissa. 

UUSI HITACHI FL-900 -LINSSI

60 % LYHYEMPI 
PROJISOINTIETÄISYYS

USL-901 
PROJEKTORI: 
CP-WU9410

FL-900 
PROJEKTORI: 
CP-WU9410

1,70 m

0,11 m

2,14 m

0,83 m



9000-sarja tuottaa erinomaisen 
kirkkauden, elävät värit ja  
tehokasta suorituskykyä monissa  
eri ympäristöissä. 

FL-900-linssin erittäin lyhyen 
projisointietäisyyden ansiosta 
samat projisointistandardit 
voidaan saavuttaa huomattavasti 
pienemmillä projisointietäisyyksillä. 

Lisäksi projektorin asennus ja irrotus 
on helppoa, sillä sitä ei tarvitse 
asentaa korkealle. 

FL-900-LINSSI
PROJISOINTI SUURILLE  

KANKAILLE NÄYTTÄMÖILLÄ

FL-900-linssissä käytetään 
lasioptiikkaa, johon lämmöllä 

on pienemmät vaikutukset 
kuin yleisemmin käytettyihin 

muoviosiin. Näin laite voidaan 
asentaa monenlaisiin luonnostaan 
lämpimiin tiloihin, mukaan lukien 

metroasemille ja ulkotiloihin.

LAAJA KÄYTTÖLÄMPÖTILA-ALUE 
0 ̊C – 60 ̊C

UUSI HITACHI FL-900 -LINSSI



9000-sarjan ja FL-900-linssin 
avulla voit tehdä ainutlaatuisen 
vaikutuksen pienellä etäisyydellä 
ja luoda huomiota herättäviä, 
kirkkaita, laadukkaita kuvia alueilla, 

DIGITAALISET KYLTIT
NÄYTEIKKUNOIDEN 

SOMISTUSTEN TAKANA
joihin taustaprojisointi ei yleensä 
sovellu. Esimerkiksi 2,5 metrin 
kokoisen kankaan projisointietäisyys 
on vain 0,83 m, kun USL-901-linssiä 
käytettäessä se on 1,7 m.

FL-900-LINSSI
9000-SARJAN 

PROJISOINTIETÄISYYS
L1:
L2:
L3:
L4:
L5:

A1:
A2:

Projisointietäisyys (kankaalta lasin keskukseen)
Kankaalta linssin päähän
Kankaalta projektorin etuosaan
Kankaalta projektorin takaosaan
Suojalasista linssin päähän (L2-L1)

Kankaan alareunasta projektorin yläosaan
Kankaan alareunasta projektorin alaosaan

Pikaoppaan avulla voit valita 
itsellesi sopivan projektorin.

Tässä käytetty mittayksikkö on metri

MALLI KUVAKOKO 
(TUUMAA) L1 L2 L3 L4 L5 A1 A2

CP-WU9410
CP-WU9411
(WUXGA)

100 0,69 0,83 0,54 0,11 0,14 0,38 0,55
150 1,07 1,21 0,92 0,49 0,14 0,60 0,77
200 1,45 1,59 1,30 0,86 0,14 0,82 0,99
250 1,83 1,97 1,68 1,24 0,14 1,03 1,20
300 2,21 2,35 2,06 1,62 0,14 1,25 1,42
350 2,59 2,73 2,44 2,00 0,14 1,47 1,64

CP-HD9310
CP-HD9311
(Full HD)

100 0,72 0,85 0,57 0,13 0,14 0,47 0,64
150 1,10 1,24 0,95 0,52 0,14 0,74 0,91
200 1,49 1,63 1,34 0,91 0,14 1,00 1,17
250 1,88 2,02 1,73 1,29 0,14 1,26 1,43
300 2,27 2,41 2,12 1,68 0,14 1,53 1,70
350 2,66 2,80 2,51 2,07 0,14 1,79 1,96

CP-WX9210
CP-WX9211
(WXGA)

100 0,73 0,87 0,58 0,14 0,14 0,51 0,68
150 1,13 1,27 0,98 0,54 0,14 0,80 0,97
200 1,53 1,67 1,38 0,94 0,14 1,09 1,26
250 1,92 2,06 1,77 1,34 0,14 1,37 1,54
300 2,32 2,46 2,17 1,73 0,14 1,66 1,83
350 2,72 2,86 2,57 2,13 0,14 1,94 2,11

CP-X9110
XP-X9111
(XGA)

100 0,68 0,82 0,53 0,09 0,14 0,36 0,53
150 1,05 1,19 0,90 0,46 0,14 0,57 0,74
200 1,42 1,56 1,27 0,83 0,14 0,78 0,95
250 1,79 1,93 1,64 1,20 0,14 0,99 1,16
300 2,16 2,30 2,01 1,57 0,14 1,20 1,37
350 2,53 2,67 2,38 1,94 0,14 1,41 1,58

L2

ku
va

ru
ut

u

L1L5

L3

L4

A1

A2
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