
CP-AX2503/CP-AX3003/CP-AX3503
Specifiche tecniche

OTTICA
Pannello LCD  1,6 cm P-Si TFT x 3 
Risoluzione  XGA (1024 x 768) 
Luminosità  CP-AX2503: 2700 Lumen (Modalità normale)/1800 Lumen (Modalità eco) 
  CP-AX3003: 3300 Lumen (Modalità normale)/2200 Lumen (Modalità eco) 
  CP-AX3503: 3600 Lumen (Modalità normale)/2400 Lumen (Modalità eco) 
Rapporto contrasto 5000:1 
Obiettivo  Messa a fuoco motorizzata, zoom motorizzato x1,35 
Wattaggio della lampada CP-AX2503: 225 W 
  CP-AX3003/CP-AX3503: 250 W 
Durata della lampada CP-AX2503: 3000 ore (Modalità normale)/5000 ore (Modalità eco)* 
  CP-AX3003: 4000 ore (Modalità normale)/6000 ore (Modalità eco)* 
  CP-AX3503: 4000 ore (Modalità normale)/6000 ore (Modalità eco)* 
Dimensioni diagonali dello schermo 152~254 cm 
Deformazione trapezoidale  Spostamento fisso verso l’alto con rapporto 7,7:-1 
Rapporto distanza/larghezza (:1) 0,3 
Numero di colori   8 bit/colore, 16,7 milioni di colori

COMPATIBILITÀ
Computer nativo XGA 
Composito/S-Video NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, PAL (60 Hz), NTSC4,43 
Video component/Video HDMI 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz,  
 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz

FUNZIONI
Altoparlante 16 W 
Immagine Modalità Picture (Simulazione DICOM, photo), HDCR (High Dynamic 
 Contrast Range), Tecnologia Accentualizer 
Audio Audio da standby, Audio passante 
Rete Controllo proiettore, Trasferimento schermata, Impostazione nuova rete,  
 Modalità infrastruttura (Wireless LAN), Modalità Adhoc (Wireless LAN), 
 PJLink™, e-Mail (SMTP), Programmazione (SNTP), Gestione SNMP 
 (SNMP), My Image, Messaggero, Sistema di notifica Campus,  
 Network bridge, AMX Device Discovery, Crestron™ RoomView®,  
 Controllo web proiettore 
Sistemi di sicurezza Password/Password My Screen, Blocco a perno, Blocco a lucchetto 
Installazione Deformazione trapezoidale verticale, Funzione Perfect Fit (regolazione 
 angoli), Memoria Perfect Fit 
Eco Modalità salvaschermo, Modalità Intelligent Eco, ImageCare™,  
 Ciclo pulizia filtro 
Supporto accessori opzionali Tablet TB-1, Tablet HongHe, Connessione HongHe IWB,  
 Controllo MS-1/MS-1WL 
Altre funzioni Modalità Altitudine automatica, Altitudine (fino a 3.000 metri),  
 Funzione Clonazione

SOFTWARE
Software PC LiveViewer per Win (v. 6.21), LiveViewer per Mac (v. 1.02.1024), 
 Applicazione gestione proiettore (v. 7.18), Applicazione controllo 
 proiettore (v. 4.13), Strumento immagine proiettore (v. 3.2), Strumento 
 Messenger proiettore (v. 1.5) 
Applicazioni Smart Device Connessione rapida proiettore (per iOS e Android) 

CONNESSIONI
Ingresso digitale 2 HDMI 
Ingresso del computer 2 connettori mini D-sub a 15-pin 
Uscita monitor 1 connettore mini D-sub a 15-pin 
Ingresso video 1 connettore RCA per composite 
Ingresso audio 1 connettore stereo mini, 1 coppia RCA (S/D), 1 connettore per microfono 
Uscita audio 1 connettore stereo mini 
USB 2 tipo A (per presentazione PC-less o adattatore USB wireless) 
 1 tipo B (per display USB o controllo del mouse USB) 
Controllo  1 D-sub a 9-pin per controllo RS-232C 
Rete cablata  1 RJ-45 
LAN Wireless è richiesto alimentatore wireless opzionale 

ALIMENTAZIONE
Alimentazione 100-120 V/220-240 V, commutazione automatica 
Potenza assorbita/Standby CP-AX2503: 320 W/<0,3 W (AC 220-240 V) 
 CP-AX3003/CP-AX3503: 350 W/<0,35 W (AC 220-240 V)

CARATTERISTICHE FISICHE
Dimensioni (L x A x P)  377 x 136 x 360 mm (esclusi piedini e sporgenze) 
Peso 4,3 kg 
Livello di disturbo CP-AX2503: 29 dB (Modalità eco)/35 dB (Modalità normale)  
 CP-AX3003/CP-AX3503: 30 dB (Modalità eco)/37 dB (Modalità normale) 
Temperatura di servizio 0~40 °C 
Filtro aria  Ibrido (fino a 4000 ore)

CERTIFICAZIONI
UL/cUL, FCC Parte 15 classe B, AS/NZS CISPR22 classe B, CE, ROHS, GOST-R

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Telecomando con batterie (HL03033), cavo per computer, cavo di alimentazione, Custodia cavo, Custodia 
alimentatore wireless, Manuale su CD, CD con software applicativo, Manuale utente (sintetico), Supporto 
installazione a parete (HAS-WM03)  

ACCESSORI OPZIONALI
Telecomando R020F 
Lampada di ricambio CP-AX2503: DT01511 
 CP-AX3003/CP-AX3503: DT01411 
Adattatore USB wireless USB-WL-11N 
Supporto installazione da tavolo TT-03 
Supporto installazione a soffitto HAS-WB01, HAS-WB02 

GARANZIA
Proiettore/Lampada CP-AX2503: 3 anni/3 anni** 
 CP-AX3003/CP-AX3503: 3 anni/6 mesi*** 
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Dimensioni dello schermo 
(diagonale) b1 b2 c1 c2

Distanza di proiezione (m) Altezza schermo (m)

1,5 m
1,8 m
2,0 m
2,3 m
2,5 m

0,103
0,169
0,236
0,303
0,369

0,463
0,529
0,596
0,663
0,729

0,222
0,246
0,269
0,292
0,315

1,122
1,326
1,469
1,672
1,815

HITACHI DIGITAL MEDIA, Hitachi Europe, Via Tommaso Gulli 39, 20147 MILANO 
Tel. 02 / 48.78.61   Servizio Cortesia: 02 / 25.71.21.43    
email: info.aerta@libero.it   www.hitachidigitalmedia.com
*La durata dichiarata della lampada e del filtro si riferisce alla vita media prevista, in condizioni di funzionamento ideali, utilizzata nel rispetto delle 
istruzioni riportate nel manuale. La maggior parte delle lampade e dei filtri dovrebbe raggiungere tali valori. **Se una lampada si guasta durante 
il periodo di validità della garanzia e viene sostituita, la garanzia sulla nuova lampada avrà validità massima di 3 anni (in funzione delle ore di 
garanzia dichiarate). ***Se una lampada si guasta durante il periodo di validità della garanzia e viene sostituita, la garanzia sulla nuova lampada 
avrà validità massima di 6 mesi (in funzione delle ore di garanzia dichiarate).HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi 
o marchi registrati di HDMI Licensing LLC. AMX e il logo AMX, e Device Discovery sono marchi registrati di AMX. Crestron® e RoomView™ sono 
marchi registrati o marchi di Crestron Electronics, Inc. Le specifiche indicate e le foto sono solo di riferimento e possono subire modifiche.
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