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*De vermelde levensduur van lamp en filter verwijzen naar de gemiddeld verwachte levensduur in optimale omstandigheden en bij gebruik in overeenstemming met de handleiding. De meerderheid van, maar niet alle lampen en filters halen dit cijfer. **Als een lamp defect raakt 
binnen de garantieperiode en een vervangende lamp wordt gebruikt, geldt de garantie voor de vervangende lamp gedurende maximaal 6 maanden (afhankelijk van de vermelde garantie-uren). HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. Alle bovengenoemde specificaties en foto’s dienen slechts ter informatie en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
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OPTISCH
Paneel 1.65 cm DMD x 1 
Resolutie Full HD (1920 x 1080) 
Lichtopbrengst 3000 Lumen 
Kleur lichtopbrengst 3000 Lumen 
Contrastverhouding 2000:1 
Lens Handmatige focus, Handmatige zoom x1.3 
Lampwattage 210 W UHP 
Levensduur lamp 4000 uur (Normal modus)/5000 uur (Eco modus)* 
Beeldgrootte (diagonaal) 76 cm~762 cm 
Aantal kleuren 1.07 miljard kleuren 
Keystone correctie Vast, 21:-1 opwaartse verschuiving 
Verhouding projectieafstand: breedte (:1) 1.15 (Groothoek), 1.5 (Tele)

COMPATIBILITEIT
Computer compatibility IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+,  
 UXGA, MAC 16" (tot UXGA 60 Hz) 
Video NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43, PAL60 
 SDTV: 480i, 480p, 576i, 576p 
 HDTV: 720p(@50/60Hz), 1080i(@50/60Hz), 1080p(@50/60Hz)  
Plug & Play DDC2B

EIGENSCHAPPEN
Luidspreker 2 W x 1 (mono) 
Basis functies Stil zetten, Vergroten, Leeg scherm, Automatische afstelling, Zoeken 
Beeldaanpassingen Schitterende kleuren, 3D-kleurenbeheer 
Digital keystone Handmatige verticale keystone-correctie 
Geavanceerde functies 3D-gereed, Wijziging lamp-stand (Eco Intelligent, Eco Normal),  
 Wandkleur (uit, lichtgeel, lichtgroen, blauw, schoolbord, roze),  
 Timer, Ring stroom aan/uit, Gesloten titel, Auto zoeken 
Buitenkant Eenvoudige lampvervanging vanaf bovenzijde 
Stroom Aan & Uit Ja 
Beveiliging Sleutelslot, Kensington beveiliging, Serienummer weergegeven menu 
OSD Menutalen Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Japans, Traditioneel Chinees, 
 Koreaans, Zweeds, Russisch, Pools, Turkije, Arabisch, Tsjechisch, Hongaars, 
 Grieks, Thais, Portugees (Brazilië), Indonesisch, Vietnamees, Hindi

AANSLUITINGEN
Digitale Ingang 1 x HDMI 
Computer Ingang 2 x 15-pin Mini D-sub 
Monitoruitgang 1 x 15-pin Mini D-sub 
Video Ingang 2 x 15-pin Mini D-sub (gedeeld met analoge computer in 1 en analoge 
 computer in 2), 1 x RCA plug (voor composite), 1 x S-Video plug 
Audio Ingang 1 x Stereo Mini plug 
Audio Uitgang 1 x Stereo Mini plug 
USB 1 x USB Type B (voor Firmware-update) 
Bediening 1 x 9-pin D-sub voor RS-232C bediening 

STROOM
Voeding 100~120 V/220~240 V, automatische omschakeling 
Stroomverbruik/Standby 260 W/<0.5 W (AC 220-240 V)

FYSIEK
Afmetingen (B x H x D) 265 x 81.5 x 223 mm (exclusief voet en uitstekende delen) 
Gewicht <2.2 kg 
Geluidsniveau 31 dB (Eco modus)/35 dB (Normale modus)

DIVERSEN
Indicatielampjes (lamp, temperatuur, vermogen), geschikt voor plafondmontage en doorzichtprojectie, 
Serienummer op de zijkant

CERTIFICERING
‘UL, cUL, FCC, CE, GS, GOST-R, RCM, CB

STANDAARD ACCESSOIRES
Afstandsbediening met batterij (HL02961), Computerkabel, Stroomkabel, Gebruikershandleiding (cd-rom en 
afgedrukte versie) 

OPTIONELE ACCESSOIRES
Reservelamp DT01463

GARANTIE
Projector/Lamp 3 jaar/6 maanden** (voor onderwijs en uitgebreide garanties, neem 
 contact op met uw plaatselijke dealer)
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Bediening (RS-232C)

USB Type B

HDMI

Computer Ingang 1

Computer Ingang 2

Monitoruitgang
S-Video

Composite Video

Audio Ingang
Audio uitgang

Kensington 
beveiliging

Beeldgrootte 16:9

 Schermformaat  Projectieafstand (a) Schermhoogte (cm)
 (diagonaal) Groothoek (m)  Tele (m) b (boven)  c (onder)

0.8 m
1.0 m
1.3 m
1.5 m
2.0 m
2.5 m
5.1 m
7.6 m

0.8
1.0
1.3
1.5
2.0
2.6
5.1
7.7

1.0
1.3
1.7
2.0
2.7
3.3
6.6
10.0

15.4
20.6
25.7
30.9
41.2
51.5
103.0
154.4

-0.7
-1.0
-1.2
-1.5
-2.0
-2.5
-4.9
-7.4

b 
(Boven)

c 
(Onder)

a
a: Projectieafstand
b: Middelpunt lens tot bovenkant scherm
c: Middelpunt lens tot onderkant scherm


