
Technische Specificaties

LCD paneel 84" (2134,6 mm) diagonaal

Achtergrondverlichting Rand LED

Max. resolutie 1920 x 1080

Schermkleuren 1,06 miljard kleuren (gerasterd 10-bits)

Helderheid 350 cd/m2

Contrastverhouding 1400:1

Kijkhoek (horizontaal/verticaal) 178°/178°

Ondersteunde resoluties
640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768, 
1280x960, 1280x1024, 1400x1050, 1440x900, 
1920x1080 (Progressive 60Hz)

Signaal VGA, SVGA, XGA, WXGA, FULL HD

Levensduur paneel 50.000 uur

Frequentie 60 Hz

Aanraakscherm Infrarood (ondersteuning voor 10 punts multi-touch)

Glas Ontspiegeld

Connectiviteit in Digitaal HDMI x 2 version 1.3

Analoog VGA x 1 D-Sub 15-pin

PLUG & PLAY DDC2B (VESA) voor Computer HDMI,VGA

Audio
Microfoon mini 3,5 mm plug x 1,  
Lijn uitgang 3,5 mm x 1

Serieel (RS-232C) D-Sub 9-pin x 1

USB USB B-type (voor extern gebruik van touch screen) x 1

Connectiviteit uit Audio Lijn uitgang 3,5 mm x 1

Serieel (RS-232C) voor externe luidspreker D-Sub 9-pin x 1

OSD De OSD werkt met een universele pictogrammentaal

Bevriezen van scherm Nee

Luidspreker 15 W+15 W

Touch-paneel Detectiemethode Detectiemethode voor infraroodblokkade, 8410- 10 touch

Detectiegebied 1871±2 (H) x 1057±2 (V) mm 

Touch-accuraatheid 1 mm

PC-connector USB 2.0

Driver
Ondersteuning voor multi-touch bij Windows, ondersteun-
ing voor enkelvoudige touch bij Mac

Touch Pen Ja

Stroomvoorziening 110-240 V 50-60 Hz

Bedrijfstemperatuur/Bewaartemperatuur
Bedrijfstemperatuur: 0-40°C
Bewaartemperatuur: -15-50°C

Vochtigheid bediening/opslag 90% relatieve vochtigheid niet condenserend

Stroomverbruik bediening/stand-by 520 W / 2,4 W

Afmetingen (mm) 1954 mm x 1139 mm x 109 mm

Gewicht 117 kg

Kleur Witte Bezel

Hoofdaccessoires
Afstandsbediening en batterij (CR2025 3V), Stroomkabel, 
Handleiding, HDMI-kabel, 2 Antenne (PC Version), Driver 
DVD, Wandbeugel, USB A naar B kabel (niet-PC Version)

Optionele accesoires Stylus Pen

Afstandsbediening Protocol: NEC6122  Frequentie: 37.92 KHz

Certificering RoHS, CB, S-Mark

VPS PC Specificatie Verwerkingseenheid Intel 4000M i3

Besturingssysteem Windows 8.1 Pro 64-bit

Chipset HM86

Netwerk WLAN
WLAN : 802.11 a/b/g/n draadloze ondersteuning met 
MIMO

Bluetooth Bluetooth 4.0

LAN 10/100/1000 Mbps LAN support

USB
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0

Systeemgeheugen 4GB RAM, 500 GB HDD
Garantie 3 jaar garantie Hitachi
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