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LED-projectoren.
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Serie LED-projectoren 
20.000 uur ononderbroken projecteren



WEERGAVE-APPARAAT LP-WU3500 LP-WX3500
Weergavesysteem 1 Chip DLP®

Lichtbron LED

Weergave-apparaat 0,67 inch beeldverhouding 16:10 0,65 inch beeldverhouding 16:10

Resolutie WUXGA (1.920 x 1.200) WXGA (1.280 x 800)

LENS

Zoom Handmatig (x1,7)

Scherpstellen Handmatig

Lensverschuiving Handmatig (V: 0-50 % / H: ±4,4 %)

Trapezium V/H (V: ±30 ° / H: ±30 °)

BEELD

Lichtopbrengst (helderheid) 3.500 ANSI lumen

Contrastratio 30.000:1

Formaat afbeelding 30" - 300"

Projectieverhouding (lengte : breedte) 1,3 - 2,3:1 1,4 - 2,4:1

Focus afstand 0,8 m - 8,8 m (wijd) / 1,5 m - 15,1 m (tele) 0,9 m - 9,5 m (wijd) / 1,6 m - 16,2 m (tele)

AUDIO

Luidspreker 16 W (mono)

Audio-eigenschappen Standby-audio, geluidsdoorvoer

AANSLUITINGEN

Digitale ingang 2 x HDMI (HDCP compatibel met MHL-mogelijkheden), 1 x HDBaseT 

Analoge ingang 1 x Mini-D-sub 15-pen connector

Video-uitgang 1 x HDMI-uitgang, 1 x Mini-D-sub 15-pen connector, 1 x RCA-ingang

AUDIO IN 1 x 3,5 mm stereo miniconnector, 1 x RCA-connector L/R

AUDIO UIT 1 x 3,5 mm stereo miniconnector

Bediening (RS-232C) 1 x D-sub 9-pen connector

Draadloze LAN Ja (Optioneel) / ja (RJ45)

Afstandsbediening in 1 x 3,5 mm stereo miniconnector

Afstandsbediening uit 1 x 3,5 mm stereo miniconnector

USB-A 1 x USB type A (voor draadloos netwerk)

USB-B 1 x USB type B (voor muisbediening)

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Afbeeldingsmodi DICOM-modus, kleurmanagement, HDCR, Accentualizer, beeldoptimalisatie, Perfect Fit

Installatie Trapezium (V/H), Perfect Fit, randovervloeiing, correctie van vervorming, PbyP, PinP, Instant Stack, beeldverschuiving, 360° projectie, portretmodus

Beveiliging Wachtwoord / Mijn Scherm-wachtwoord, pincode, sleutel

Netwerk Projectorbewaking (bedraad LAN), afstandsbediening (bedraad LAN), waarschuwingen per e-mail (bedraad LAN), spiegelen van scherm,  
infrastructuurmodus (draadloos LAN), ad-hocmodus (bedraad LAN), eenvoudig toegangspunt (SoftAP), SNMP-beheer

Talen 33*

EIGENSCHAPPEN

Levensduur lichtbron 20.000 u 

Geluid Licht output: hoog 34dB, middel 27dB, laag / continue 21dB

Temperatuur 0-40 °C

Stroomvereisten
AC 100 V-120 V (50 / 60 Hz): 5,6 A

AC 220 V-240 V (50 / 60 Hz): 2,9 A

Stroomverbruik
AC 100 V-120 V: 560 W

AC 220 V-240 V: 550 W

Stroomverbruik in stand-by <0,5 W in spaarstand

AFMETINGEN 

Afmetingen (b x h x d) 471 x 148 x 455 mm (18,5" x 5,8" x 17,9")

Gewicht ongeveer 14,6 kg. (32,2 lbs)

ACCESSOIRES

Meegeleverd Netsnoer (1,8 m), computerkabel (2,0 m), afstandsbediening, 2 x AA batterij, lensafdekking, lensdop, afdekking voor draadloze adapter,  
veiligheidslabel, gebruiksaanwijzing (cd), applicatie-cd

(Optioneel) Afstandsbediening (HL03037), bedrade afstandsbediening (HL03131), USB draadloze adapter (USB-WL-11N) 
GARANTIE 
Projectoren 20,000 uur / 5 jaar**

TECHNOLOGIE MET HOGE LUMENDICHTHEID (HLD)

TECHNOLOGIE HOGE BEELDKWALITEIT

Onze nieuwe LED-projectoren bereiken met 
onze innovatieve HLD-technologie een nieuw 
type helderheid doordat het groen helderder 
wordt. Groen is van nature nooit even helder 
als blauw of rood licht. 

Er wordt een serie blauwe LED’s door een 
fosforstaaf geleid, waar het licht wordt 
omgezet in groen. Deze lichtbron werkt 
samen met de zeer heldere rode en blauwe 
LED’s tot een totaal van 3.500 lumen 
helderheid en een 30.000:1 contrastratio.

SNEL STARTEN

Omdat er geen lamp is, kan de projector in 
slechts 8 seconden opwarmen en kunt u uw 
presentatie bijna meteen starten.

Blauwe LED

Rode LED

Prisma

Staaflens

DMD
Digital Micro-Mirror 
Device (digitaal apparaat 
met kleine spiegel)

Spiegel

Spiegel

HLD
High Lumen Density 
(hoge lumendichtheid)
Fosforstaaf

Groen

Lens

Scherm

Onze innovatieve 
nieuwe serie LED-

projectoren  
Het resultaat van al onze 

technische kennis  
en ervaring: heldere, scherpe 

afbeeldingen,  
lange levensduur en  

weinig onderhoud.

KLEURMANAGEMENT 5 JAAR GARANTIE

Hiermee kunnen gebruikers de tint, 
verzadiging en helderheid van elk van 
de 6 kleuren (rood, groen, blauw, cyaan, 
magenta en geel) aanpassen zonder dat 
deze elkaar negatief beïnvloeden. Dit 
betekent dat afbeeldingen zo kunnen worden 
geprojecteerd dat sommige kleuren meer 
aandacht krijgen dan andere, waardoor uw 
presentatie in het oog springt.

U kunt gerust zijn! Uw projector is gedekt 
door onze garantie van 20.000 uur/5 jaar 
(naarmate wat eerst komt). 

LANGDURIGE BETROUWBAARHEID

VERBETERDE INSTALLATIE & 
SYSTEEMEIGENSCHAPPEN

LAMPLOOS

Met onze lamploze technologie vervalt de 
noodzaak om de lamp te vervangen om 
de beeldkwaliteit op peil te houden die 
ons handelsmerk is. Dit is een duidelijke 
verbetering voor de totale eigendomskosten 
van onze serie LED projectoren, maar deze 
bevatten bovendien geen kwik, zoals bij 
projectorlampen meestal het geval is, zodat 
onze LED projectoren milieuvriendelijker zijn.

24/7 GEBRUIKSMODUS

Met de 24/7 gebruiksmodus is de projector 
geschikt voor langdurig gebruik, ideaal voor 
in de detailhandel.

EENVOUD IN ONDERHOUD  
EN LAGE EIGENDOMSKOSTEN

Onze hermetisch afgesloten machine maakt 
een luchtfilter overbodig en voorkomt dat 
er lucht bij de inwendige onderdelen komt. 
Op deze manier kan de projector 20.000 
uur lang onderhoudsvrij en langdurig 
afbeeldingen van hoge kwaliteit weergeven. 
Daarmee is er minder onderhoud nodig en 
zijn de totale eigendomskosten lager.

LED verlichting is een stabiele en 
betrouwbare lichtbron met aanzienlijk minder 
flikkeringen dan projectoren met andere 
lamptypen. Dit is een voordeel wanneer 
publiek gedurende langere tijd afbeeldingen 
bekijkt, zoals op school, want flikkerende 
afbeeldingen kunnen hoofdpijn veroorzaken.

GEEN KLEURBREUK

HLD-technologie Lamp

PROJECTIE 360°

De projector is heel flexibel bij de installatie en 
kan onder elke denkbare hoek worden gebruikt. 

Fosforstaaf met hoge lumendichtheid, die blauw 
LED licht verandert in krachtig groen licht.

Er kunnen terugkerende en speciale 
projectorgebeurtenissen in worden 
gepland, inclusief stroom aan, stroom uit, 
ingangselectie en andere instellingen. Als 
er een fout optreedt kan er per e-mail een 
melding worden verstuurd.

MAKKELIJKE PLANNING

Met Perfect Fit kunnen de vier hoeken en zijden 
van een geprojecteerde afbeelding met de 
afstandsbediening worden aangepast, zodat 
de afbeelding perfect op het scherm past.

PERFECT FIT

De LED serie heeft een indrukwekkende 
30.000:1 contrast ratio voor levendigere en 
realistischere afbeeldingen.

HOGE CONTRAST RATIO

Accentualizer maakt afbeeldingen 
realistischer door schaduw, scherpte en 
glans te verbeteren, waardoor de afbeelding 
aan helderheid wint. De HDCR-functie 
corrigeert wazige delen veroorzaakt door 
ruimteverlichting of licht van buiten.  
Het effect is vergelijkbaar met meer contrast, 
zodat de afbeeldingen ook in fel verlichte 
ruimtes helder zijn.

ACCENTUALIZER EN HDCR

Deze modellen zijn standaard voorzien 
van randovervloeiing en correctie van 
vervorming*, zodat u eenvoudig grote 
afbeeldingen kunt maken - met meerdere 
projectoren op een gebogen muur. 
De functies geometrische correctie en 
randovervloeiing kunnen ook tegelijk worden 
toegepast om te kunnen projecteren op bolle 
oppervlakken en hoeken. 
*Voor deze functie is mogelijk aanvullende apparatuur nodig.

RANDOVERVLOEIING EN CORRECTIE 
VAN VERVORMING

DIGITALE CONNECTIVITEIT

Met HDBaseT is gegevensoverdracht van  
signalen van ultra-high-definition digitale 
media mogelijk via een standaard LAN-kabel 
(cat. 5e/6) over een afstand tot 100 m. 

De HDMI1-ingang van de projector 
ondersteunt de MHL (mobiele high-definition 
link). Met deze functie kunnen gebruikers 
het scherm van smartphones/tablets die 
geschikt zijn voor MHL, weergeven op het 
scherm via de projector.

De HDMI-uitgang* levert het signaal via 
HDMI1 of HDBaseT en maakt het mogelijk 
dat aangesloten projectoren dezelfde 
inhoud tegelijkertijd weergeven op meerdere 
schermen. Perfect voor conferenties of 
drukbezochte bijeenkomsten. 

*Er kunnen tot 7 projectoren in serie worden aangesloten via de HDMI-
uitgang van deze projectoren. Het aantal projectoren dat kan worden 
aangesloten hangt af van het bronapparaat en de gebruikte kabels.

HDBASET-CONNECTIVITEIT

MHL-CONNECTIVITEIT

HDMI-UITGANG

* Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Noors, Nederlands, Portugees, Japans, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Koreaans, Zweeds, Russisch, Fins, Pools, Turks, Farsi, Arabisch, Thais, 
Deens, Tsjechisch, Hongaars, Roemeens, Sloveens, Kroatisch, Litouws, Ests, Lets, Grieks, Braziliaans Portugees, Indonesisch, Vietnamees. **Naarmate wat eerst komt.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle andere merknamen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.
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