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CP-HD9320/CP-HD9321 (vit)

HITACHI DIGITAL MEDIA, Hitachi Europe Ltd, Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead, Berkshire SL6 8YA STORBRITANNIEN
Tfn: +44 (0)1628 585 000 Fax: +44 (0)1628 585 163 www.hitachidigitalmedia.com
*Den angivna livslängden för lampa och filter härrör till den förväntade genomsnittslivslängden vid utmärkta driftförhållanden och användning i enlighet med bruksanvisningen. Majoriteten av, men kanske inte alla, lampor och filter ska uppnå denna 
livslängd. **Om en lampa går sönder under garantitiden och en ersättningslampa erhålls är garantin för ersättningslampan max. 6 månader (beroende på angivna garantitimmar). HDMI, HDMI-loggan och High-Definition Multimedia Interface är varu-
märken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. AMX, AMX-logotypen och Device Discovery är alla registrerade varumärken tillhörande AMX. Crestron® och RoomView™ är registrerade varumären eller varumärken tillhörande 
Crestron Electronics, Inc. Specifikationen ovan och bilderna är endast avsedda som referensmaterial och kan komma att ändras.

Tekniska specifikationer

Modellnamn CP-HD9320
Bildskärmssystem 1-chip DLP®

Bildskärmsenhet
Storlek på effektivt 
displayområde 0,65 tum DLP® chip x 1, aspektförhållande 16:9

Antal pixlar 2 073 600 pixlar (1 920 horisontalt x 1 080 vertikalt)
Objektiv (tillval)

Zoom Motoriserad
Fokus Motoriserad
Objektivjustering Motoriserad (V/H)

Lampans wattförbrukning 365 W x 2
Lampans livslängd 2 000 timmar (normalläge)/4 000 timmar (Eco-läge)*
Skärmstorlek 50–600 tum
Ljuseffekt (ljusstyrka) 8 200 lm
Kontrastförhållande 2 500:1 (teaterläge)
Funktioner

Bildjusteringar Perfekt justering, minnesfunktion (objektivjustering, zoom, fokus)
Avancerade funktioner Accentualizer-teknologi, DICOM-simulering, ”Instant 

Stack”, mekanisk slutare, bild per bild/bild i bild, 
statusmonitor, avancerad bildbearbetning, HDCR (High 
Dynamic Contrast Range), kantblandning, skevning, iOS-
anslutningsmöjlighet, inbyggt dubbelt färghjul, HD-bas T, 
dubbel lampa, 360 graders projicering, porträttprojicering

Nätverk AMX-enhetsupptäckt, Crestron RoomView® (inte tillgänglig 
genom den trådlösa adaptern)

Skärmspråk 33
Utgångar

Dator in Mini D-Sub-koppling med 15 stift x 1
Bildskärm ut Mini D-Sub-koppling med 15 stift x 1
SDI BNC-koppling x 1
HDMI 1/2 HDMI-koppling x 2
DVI-D DVI-D-koppling x 1
HDBase T RJ-45-koppling x 1
Video BNC-koppling x 1 
LAN RJ-45-koppling x 1
Trådlös USB-TYP A x 1
Fjärrkontroll in 3,5 mm stereominikoppling x 1
Fjärrkontroll ut 3,5 mm stereominikoppling x 1
Styrning (RS-232C) D-Sub-koppling med 9 stift x 1

Driftstemperatur 0~50 °C, 45~50 °C: endast vid drift i Eco-läge
Ljudnivå 36 dB (normalt läge)/29 dB (Eco-läge)
Luftfilter Hybrid (upp till 15 000 timmar)*
Strömkrav Växelström 110–120 V/220–240 V (50 Hz/60 Hz)
Maximal strömförbrukning Växelström 110–120 V:1 060 W/Växelström 220–240 V:990 W

Mått (B x H x D) 537 mm x 170 mm x 438 mm (exklusive objektiv och 
utskjutande del)

Vikt Cirka 16,6 kg (exklusive objektiv)

Tillbehör 
Fjärrkontroll med batterier, strömsladd, datorsladd, 
adapterskydd
Applikations-cd, bruksanvisning (bok, cd)

Extra tillbehör
Lampa DT01731
Fjärrkontroll HL02804
Linsenhet USL-901 (lins för extremt kort kastavstånd)

SL-902 (lins för kort kastavstånd)
SD-903W (standardlins)
ML-904 (lins för medellångt kastavstånd)
LL-905 (lins för långt kastavstånd)
UL-906 (lins för extremt långt kastavstånd)

Trådlös USB-adapter USB-WL-11N
*1 När den omkringliggande temperaturen överstiger 45 °C reduceras lampans ljusstyrka automatiskt.
Garanti

Projektor / lampa 3 år/6 månader** (För utbildning och utökade garantier ber 
vi dig kontakta din lokala återförsäljare)

Statusbildskärm

Bildskärm ut

DVI-D

Video
Styrning

SDI Digital 1
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2 x HDMI

Fjärrkontroll in/ut

HD Base T

Trådlös
LAN

CP-HD9320 1 920 x 1 080 (aspektförhållande 16:9)
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Föremål m

Skärmstorlek USL-901 SL-902 SD-903W ML-904 LL-905 UL-906

Typ H (m) V (m) min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.

80 1,8 1 1,4 1,8 2,1 3,1 2,9 4,4 4,3 6,5 6,2 10 9,9 15,7

100 2,2 1,2 1,8 2,2 2,6 3,9 3,6 5,5 5,4 8,2 7,8 12,6 12,3 19,5

120 2,7 1,5 2,1 2,6 3,1 4,7 4,4 6,6 6,4 9,8 9,4 15,1 14,7 23,4

300 6,6 3,7 5,2 6,5 7,8 11,7 11 16,4 16,1 24,5 23,5 37,9 36,5 58,1

500 11,1 6,2 8,7 10,8 13,1 19,4 18,3 27,4 27,4 40,9 39,3 63,2 60,6 96,6
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Föremål Tum

Skärmstorlek USL-901 SL-902 SD-903W ML-904 LL-905 UL-906

Typ H (") V (") min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.

80 64 48 55 69 82 122 115 172 169 257 245 395 390 618

100 80 60 69 86 103 153 143 215 211 322 307 495 485 769

120 96 72 83 103 123 184 172 258 253 386 369 595 580 921

300 240 180 205 255 309 159 432 646 634 966 927 1493 1436 2286

500 400 300 341 425 515 765 720 1077 1058 1610 1548 2490 2387 3803

Kastförhållande 0,8 1 1,1 1,7 1,6 2,4 2,4 3,6 3,5 5,6 5,5 8,8


